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Nachhaltigkeit ist heute keine Idee mehr, sondern ein konkretes Ziel:

Die Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV 814.81) dient der Verringerung 
von direkten Emissionen, reguliert und verbietet den Einsatz von Kältemitteln mit in der 
Luft stabilen und ozonschichtabbauenden Stoffen.

Zusätzlich fordert die F-Gase-Verordnung der EU bis 2030 eine Reduktion des CO2-Äqui-
valent auf ca. einen Fünftel der Menge von 2015.

Vorallem aber wird sich die Beschaffbarkeit der Kältemittel im Markt zur zentralen Frage 
des sicheren Betriebes von Wärmepumpen und Kältemaschinen entwickeln.

Mit dem natürlichen Kältemittel Kohlendioxid erhalten Betreiber von Wärmepumpen und 
Kältemaschinen die Möglichkeit, Investitionen zukunftssicher zu gestalten, gesetzliche 
Vorschriften langfristig zu erfüllen und Anlagen energieeffizient zu betreiben.

Gebäudetechnik
■■ Liegenschafts-Wärmeversorgung
■■ Liegenschafts-Kälteversorgung
■■ Krankenhäuser
■■ Energieintensive Grossgebäude  
(z. B. Rechenzentren, Medien-Komplexe)
■■ Hotelanlagen

Zentrale Versorgungstechnik
■■Nahwärmenetze  

(z. B. von Stadtwerken und Kommunen, 
private Energieversorger, Energie-
dienstleister)
■■ Industrielle Wärme- und Kälte-
versorgungsnetze

Sicher in die Zukunft investieren!

Einsatzbereiche für CO2-Kältemaschinen und CO2-Hochtemperatur-
wärmepumpen

Prozesstechnik
■■ Kondensationsentfeuchtung in der 
Prozess-Lufttechnik (Lackieranlagen, 
Dragieranlagen)
■■ Heisswassererzeuger für Wasch- und 
Reinigungsprozesse (Lebensmittel, 
Fleisch, Produktwäschen) ggf. mit 
Kälteerzeugung
■■ Heisslufterzeuger für Trocknungs-
prozesse (Klärschlamm, Biomasse, 
gewaschene Produkte) mit 
 Kälteerzeugung möglich
■■ Luftvorwärmer für Sprühtrockner, 
Kraft- und Wärmeerzeugungsanlagen

Kältetechnik
■■ Kaltsoleanlagen für Lebensmittel-, 
Pharma- und Chemieindustrie
■■ Gewerbekälte
■■ Eisbahnen



Technische Daten

Maschinentyp HHR 45 65 90 130 180 260 360 520 720 1000 1440

Nennpunkt Heizen bei 20/80°C und Kühlen bei 20/14°C

Heizleistung kW 51 65 93 132 194 268 385 554 781 1100 1460

Kälteleistung kW 39,3 50,7 72,2 103 150 205 298 421 605 836 1090

Leistungs
aufnahme

kW 11,9 15,3 22,5 31 47 67 93 140 187 279 434,4

COP Heizen 4,3 4,3 4,1 4,2 4,2 4,0 4,1 4,0 4,2 3,9 3,9

COP Total (Heizen 
und Kühlen)

7,6 7,6 7,2 7,4 7,4 7,0 7,2 7,0 7,4 6,8 6,8

Hubkolbenverdichter

Verdichteranzahl 
(Typ)

1(90) 1(110) 1(170) 1(230) 1(345) 2(250) 2(345) 3(345) 4(345) 6(345) 8(345)

Spannung/ 
Frequenz

3~/380-420 V/50 Hz oder 3~/440-480 V/60 Hz (alle Werte bezogen auf 50 Hz)

Leistungsregelung 
Anlaufstrom
begrenzung

optional mit Frequenzumrichter stufige Regelung (abhängig der Verdichteranzahl) im 
Standard, otional mit Frequenzumrichter

Abmessungen und Gewicht

Länge mm 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.250 4.250 4.250 5.500 6.000 7.000

Breite mm 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200 1.500 1.500 1.500

Höhe mm 2.000 2.000 2.000 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.400 2.400 2.400

Leergewicht ca. kg 1.200 1.250 1.300 1.600 1.650 2.900 3.550 4.200 6.100 8.500 6.580

Betriebsgewicht kg 1.250 1.300 1.350 1.650 1.700 3.000 3.600 4.650 6.300 8.700 7.050

In der Tabelle sind die Leistungen für die Baureihe thermeco2-HHR angegeben. Je nach Bedarf sind auch 
 andere Betriebspunkte innerhalb dieses Einsatzbereiches möglich.



Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:

Klima Kälte Kopp AG
Silbernstrasse 12
CH-8953 Dietikon 
Tel. +41 (0)43 322 32 32
Fax +41 (0)43 322 32 22
info@3-k.ch
www.3-k.ch

Treffen Sie heute eine 
 Entscheidung, von der  
Ihr Unternehmen  
langfristig  profitiert.
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